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CARLOS BATISTA INFORMATICA - CNPJ: 07.281.487/0001-77 - I.E. 117.025.518.110
R. Rafael de Oliveira , 245 - Mandaqui CEP 02407-050 - Sdo Paulo - SP
e-mail: comercial@sollaris.com.br

PROPOSTA COMERCIAL / CATALOGO N&. 590001/2011
Sao Paulo, 19 de Dezembro de 2011.

PREGAO ELETRONICO N2. 46/2011
PROCESSO GERAL N2. 0.00.002.001355/2011-67

OBJETO: Aquisi¢ao de 50 (cinquenta) microcomputadores portateis com servigo de assisténcia técnica pelo
periodo de garantia, incluindo m&o-de-obra, pecgas e testes.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

SAS Quadra 03, Bloco J — Sala 110 — CEP n?2 70070-030
Tel / Fax: (61) 3224-8192

E-MAIL cpl@cnmp.gov.br

LOTE DESCRICAO DOS PRODUTOS UN. |Quant.| R$ UNIT. R$ TOTAL

01 NOTEBOOK UN| 50 R$ 3.160,00 | R$ 158.000,00

Marca/ Fabricante: HP
Modelo: PROBOOK 6460B

Especificacoes técnicas:

Placa Principal

interface de disco rigido padrao SATA Il;

Interface para periféricos padrdo SATA ou superior;

chip de seguranga TPM no minimo versao 1.2;

Atualizagdo da BIOS, por meio de interface grafica através de
utilitario préprio do fabricante;

Sistema Basico de Entrada e Saida — BIOS

Tecnologia CMOS com EEPROM recarregavel;

Compativel com o padrao Plug & play;

suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface);
suporte a SMBIOS v 2.4 (System Management BIOS);

Processador

nucleo duplo ou superior com arquitetura x86, 64 bits do tipo
Mobile;

Instrugbes SSE 4.0 ou superior e possuir a tecnologia AES
(Advanced Encription Standard);

Memoria
minimo 4 (quatro) GB de meméria DDR3 PC3-8500 SDRAM, de
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1066 MHz;
Suporte a dual channel;

Unidades de Disco Rigido

unidade de disco rigido interna com capacidade minima de
250GB, interface Serial ATA-300, ou superior;

Velocidade minima de 7.200 rotagdes por minuto;
Compativel e conectada a controladora integrada ao
equipamento;

protecé@o contra impactos quando em funcionamento (anti-
shock), mediante combinagéo de sistemas mecénico
(amortecimento) e l6gico (controle de rotagao);

Unidade de Midia Otica

Uma unidade de DVD-RW instalada internamente, compativel
com os padrdes DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double

Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW,
DVD-R/ RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R Double Layer,

DVDR Dual Layer, CD-ROM/CD-R, CD-RW, e que seja
compativel com o sistema operacional instalado;

luz indicadora de leitura e gravagao e mecanismo de ejecao de
emergéncia;

software de gravacgao e regravagao de CD e DVD;

Interfaces e dispositivos integrados

Placa de video “Plug & Play”, com 384 MB de memoria
compartilhada, suporte a resolugéo de 1440 x 900 ou

1600 x 900 (tecnologia LED), com profundidade de cores de 32
bits e conector VGA 15 pinos para monitor externo;
Controladora de rede Wireless em conformidade com o padréao
IEEE 802.11 b/g/n (Wi-fi), interna e integrada

ao hardware;

Botéo liga-desliga que ative ou desative completamente a
interface, com suporte a0 mesmo no

hardware e software presentes no equipamento;

Uma interface de som padrao High Definition Audio com
conectores para microfone e fone de ouvidos, podendo ser
implementados através de um Unico conector para as duas
funcdes;

Interface de rede integrada, compativel com os padrdes
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosen-se, full-
duplex e plug-and-play, configuravel totalmente por software,
com fungdo wake-on-lan instalada e em funcionamento, PXE
2.1, TCP/IP/UDP Checksum offload, com conector RJ45;

Uma interface fax’modem integrada a placa principal, com
velocidade de 56 Kbps, padrao V-92, softwares de comunicagao
de dados e de envio e recepgao de fax, cabo para conexao com
a linha telefénica com conector RJ-11;

Uma interface Bluethooth v2.0 integrada ao equipamento. Nao
serao aceitas adaptagbes com dispositivos USB;

Uma interface padrao IEEE 1394a;

3 (trés) interfaces USB 2.0;

microfone integrado;

alto-falantes de alta definicao (HD) estéreo, integrados ao
gabinete;

webcam integrada de no minimo 1.3 Megapixel;

Suporta o uso de um monitor adicional, com capacidade de
estender a tela de visualizagdo da tela do sistema operacional;
conector e-Sata;
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Tela

Tela de matriz ativa TFT ou com tecnologia de iluminag¢éo por
LED, com area de 14.1 polegadas (admitida va-riagdo maxima
de + ou — 5%);

Padrao “Plug & Play”;

Resolugéo nativa WXGA+, com 16 milhdes de cores;

Controle de brilho;

Compativel com Energy Star;

Protegao por lamina ou chapa integrada de aluminio ou
magnésio ou fibra de carbono;

Capacidade de visualizagao simultanea das imagens na tela e
em um monitor externo;

Tratamento anti-reflexivo;

Teclado

Teclado com 95% de correspondéncia com o padrao ABNT-2. O
equipamento devera funcionar corretamente

quando o Sistema Operacional estiver configurado para o
Teclado Brasileiro ABNT-2;

Presenga de no minimo doze teclas de fungdes (F1-F12)
situadas na porgao superior do teclado;

A impressao sobre as teclas devera ser do tipo permanente, nao
podendo apresentar desgaste por abrasédo

ou uso prolongado;

Dispositivo apontador touchpad,

Dispositivo apontador do tipo trackpoint (e denominagdes
alternativas “point stick” ou “track-stick”);

sistema de protecdo contra o derramamento de liquidos;

Mini-Mouse optico

2 (dois) botoes e “scroll wheel”, ambidestro (simétrico);
Tecnologia 6ptica com resolugédo de 400 dpi;

Conexao USB, sem uso de adaptadores. O mouse pode ser sem
fio ou com fio desde que possua cabo retratil;

da mesma cor predominante do gabinete do equipamento;
Acompanhado de “mouse pad” com superficie adequada para
utilizagdo de mouse 6ptico e com apoio de pulso em gel;

Gabinete

Peso maximo de 2,4 Kg, com bateria, HD e gravador de DVD
instalados;

Espessura e volumes maximos de 3,45cm e 2.900cm?
respectivamente, desde que o notebook esteja fechado;
Sistema de ventilagdo, monitorado pela BIOS, com utilizagdo de
pelo menos um ventilador dedicado para o gabinete,
dimensionado para a perfeita refrigeragdo dos componentes
internos, operando em sua capacidade maxima, pelo periodo
minimo de 10 horas diarias consecutivas em ambiente ndo
refrigerado;

Cor preta, cinza ou prata ou combinacgéo dessas;

Leitor de smartcard padréao PC/SC, com suporte a cartées
ISO7816 Classe A, B e C (5V, 3V) e PC/SC work-

group com protocolos T=0 e T=1;

Leitor de impresséo digital integrado;

Botéo de liga/desliga e luzes de indicagao de atividade da
unidade de disco rigido e de computador ligado (Power-on) na
parte frontal do gabinete;

Antena wi-fi de dupla-banda (Dual-Band) integrada;

Entrada, integrada no Chassi, para cabo de seguranca.

e cabo de ago de aprox. 2 metros de comprimento com chave;
A impressao sobre as teclas devera ser do tipo permanente, ndo
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podendo apresentar desgastes por abrasdo ou por uso
prolongado.

Suporte a docking station;

cabo de rede Ethernet UTP de 2,5m com conectores RJ-45
pronto para uso;

Alimentacao elétrica e bateria

Adaptador de corrente/tensdo com tenséo de entrada 110/220
VAC com selegdo automatica de entrada e tensdo de saida
compativel com o notebook;

Bateria de Li-lon, de no minimo seis células;

Autonomia minima de 4 (quatro) horas, em uso normal,
considerando o acesso aos dispositivos de armazenamento,
medida pelo software Bussiness Winstone 2004 Battery Mark
1.0;

Cabo de forga para o microcomputador portatil devera estar de
acordo com o novo padrdo ABNT e acompanhado de adaptador
para o modelo antigo;

Funcoes de Gerenciamento do Hardware

Despertador remoto com capacidade de ligar e desligar
remotamente o notebook, possibilitando a execugao

de tarefas em horario programado, de forma desassistida;
recursos de controle de permissao através de senhas, uma para
inicializar o notebook outra para acesso e alteragdes das
configuragbes do BIOS;

Suporte a DASH 1.0 ou superior;

Despertador remoto com capacidade de ligar e desligar
remotamente o notebook, possibilitando a execugao

de tarefas em horario programado, de forma desassistida,
independente do estado do Sistema operacional;

Capacidade de inicializagdo remota a partir de imagem, CD-
ROM, pen drive ou disquete instalado na conso-

le de geréncia, com acesso remoto das telas de reinicializagao;
Capacidade de instalagdo remota via rede, de arquivos e
programas aplicativos, bem como geragéo e distri-

buicdo de imagens de disco, inclusive, neste caso, sem que a
magquina possua sistema operacional instalado;

acesso remoto ao POST (procedimento de inicializagéo) e BIOS
do microcomputador através

da rede;

Recursos de acesso para montagem de inventario de hardware,
permitindo a visualizagdo remota de nimero

de série de placa-mae, memoria, processador e disco e insercao
em campo editavel do numero de tomba-

mento (patrim6nio), mesmo com sistema operacional inoperante;
hardware integrado, externo ou instalado em slot PCI que per-
mitam as seguintes funcionalidades, independentes do sistema
operacional instalado:

ligar e desligar o micro remotamente, utilizando protocolo
TCP/IP, com controle de acesso, em horarios programados,
independente do estado do sistema operacional;

inicializacdo remota a partir de imagem (ISO ou img), CD-ROM,
pen drive ou disquete instalado na console de geréncia;

acesso remoto, através de conex@o TCP/IP, a interface grafica
do microcomputador (KVM over IP), com controle total de
teclado e mouse, independente do estado, tipo e verséao

do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado,
com controle remoto total da BIOS e visualizagédo das telas de
POST e telas gréaficas do sistema operacional;

Permiti instalacdo de sistemas operacionais remotamente, com
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acesso remoto ao teclado e mouse além da visualizagdo remota
grafica das telas de instalagao;

Permiti todas as fungdes acima especificadas em rede 802.1x
(Microsoft NAP e CISCO 802.1x);

capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da
rede corporativa, conectada na internet.

Maleta para transporte

Maleta para notebooks, em couro, poliéster ou nylon, na cor
preta, com bolso interno para documentos e objetos e bolso
externo para acomodar carregador € mouse, com alga
removivel. Qualidade construtiva que garanta resisténcia e
protecéo efetiva para o equipamento;

Software e Documentacao

Licenca de uso do Windows 7 Professional OEM em Portugués,
com direito a opcao de utilizacao de versao 32 ou 64 bits e com
direito a downgrade para o Windows XP Professional em
Portugués;

midias de instalac¢ao, de drivers e recuperagéo, além da
documentagéo técnica necessaria

a instalagéo e operagéo do equipamento em portugués;

drivers correspondentes as interfaces instaladas no
equipamento, de forma a permitir a perfeita configuragéo e
funcionamento das mesmas;

Compatibilidade e Certificagoes

comprovada a compatibilidade com os sistemas operacionais
Windows XP Professional e Windows 7 Professional, mediante
presenca na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft,
devidamente atualizado;

Garantia: 36 meses On site

R$ 158.000,00

Valor total R$ 158.000,00 (Cento e cinquenta e oito mil reais)

Declaro que os precos contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administracao, materiais, servicos, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos.

Declaramos de somos revenda autorizada dos equipamentos relacionados acima.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informacdes e condi¢cGes para o cumprimento das
obrigacoes objeto desta licitacdo e que atendemos todas as condi¢cées do Edital.

Endereco de entrega: Conforme Edital.
Prazo de Entrega: Conforme Edital.
Validade da Proposta: 60 dias.

Condicdes de Pagamento: 10 dias.
Bancos: Banco do Brasil AG: 4353-2 CC: 50093-3/ Bradesco AG: 2622-0 CC: 0018192-7 / Itau AG: 0762
CC: 55585-2

Séo Paulo, 19 de Dezembro de 2011.
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